
Cilindro ISO Serie C85/C75 

Diversas opciones de �jación de montaje
•Posibilidad de seleccionar �jaciones de montaje 

   adecuadas para la condición de instalación.
•Mayor libertad de montaje

E:
Culata tipo E

N:
Modelo básico (charnela integrada)

F:
Culata tipo F

Y:
Conexión axial 
de culata posterior

V: Rótula

W*1: Horquilla hembra
*1 Sólo C85

G: Brida anterior

L(M): Escuadra simple (doble)

U: Muñón anterior

E:
pCulata tipo E

N:
Modelo básico (charnela integrada)Modelo básico (charnela  integrada)

F:
Culata tipo FF

Y:
Conexión axial
de culata posterio r

*1 Sólo C85

: Brida anterior

G: Brida posterior

L(M): Escuadra simple (doble)

U: Muñón posterior

 [mm]

Diámetro FBH13 FT TF UF UR (W) (WL)

8 4.5 3.2 30 40 22 12.8 65.2
10 4.5 3.2 30 40 22 12.8 65.2 (72.2)
12 5.5 4 40 52 30 18 76 (80)
16 5.5 4 40 52 30 18 82
20 6.6 5 50 66 40 19 91
25 6.6 5 50 66 40 23 98

(  ): Para amortiguación neumática
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Brida posterior: C 85N G
(Con �  jación de montaje)




