
Fácil sustitución del cartucho �ltrante

Regulador con ahorro energético

35 mm de reducción

AF40-A

40 mm

Caída de presión: Máx. 50 %  de mejora

Presión de regulación : 0.05  a 0.7 MPa

0.02  a 0.2 MPa

¡El vaso está cubierto con
una protección transparente!
¡ El interior es visible desde 360°
¡ El vaso está completamente protegido

del entorno. Seguridad mejorada

Espacio de mantenimiento reducido 
requerido

 Sólo AF, AW

 Tamaño del cuerpo: 30 o superior

Modelo existente

AR AF ACALAW

¡Tamaños de cuerpo 10, 50, 60 añadidos!

NuevoNuevo

NuevoNuevo

Mayor visibilidad y
resistencia medioambiental

Tamaño 10

Tamaño 50, 60T a

T

¡La sustitución
se puede
realizar

manualmente!

Reducción
máx.de
46% 

AF40

75 mm

requerid oqueriqueri

7

Para AF40-A

Diseño
de doble

capa

Lubricador Filtro micrónico

Regulador

Filtro de aire

Filtro regulador

Filtro micrónicoLubricador

Filtro regulador Filtro de aire Regulador

Material: PolicarbonatoMaterial: Policarbonato

Vaso interiorProtección del vaso transparente

El cartucho �ltrante se integra en el vaso.
La sustitución se puede realizar manualmente.

CAT.EUS40-56D-ES
Serie  AC

NuevoNuevo
RoHSUnidades F.R.L. modulares 

excepto AF10-A, AF50-A,
AF60-A, AW10-A)



Protección del vaso transparente

AR AW

Caída de presión:
Conexión modular

Co
nd

ici
on

es Presión de entrada: 0.5 MPa
Caudal: 500 L/min (ANR)

Presión de salida: 0.3 MPa

Presión de salida
(MPa)

500 Caudal de aire L/min (ANR)

Monte el producto alineando la 
super�cie de acoplamiento del 
nuevo espaciador con la �jación.
Inserte el retén en el perno del 
espaciador y apriete la tuerca 
(montaje temporal).

Paso q

Apriete la tuerca con la llave Allen.

Paso w

Regulador / AR
rodaicapse oveuNWA / rodaluger ortliF

Serie  AC

Máx. 50 % de mejora

El nuevo espaciador se puede conectar 
a las series AF, AR, AL, AW existentes.

El espaciador existente no se puede usar 
con las nuevas series AR -A, AW -A.

Intercambiabilidad con los productos existentes

AR20-02AR20-02-ANuevoNuevo

AR20-02-ANuevoNuevo

AR20-02

0.3

Filtro de
aire
AF

Filtro
micrónico
AFM

Lubricador
AL

� Tamaño del cuerpo: 30 o superior

Filtro
submicrónico
AFD

Filtro
regulador
AW

Modelo aplicable

Tuerca

Es posible
realizar un

apriete inicial
con la mano.

Espaciador 
con �jación Retén

Peso
360 g

Peso
450 g

AF40-A AF40

� Excepto AW

Peso ligero:
Máx. 90 g de reducción

No se produce corrosión
de metales.

No se produce corrosión
de metales.

Mejor visibilidad: 360°

AF40-A

AF40

El cuerpo de resina no se oxida.

1

Protección del 
vaso transparente

Modelo 
existente

Pr
es

ió
n

Pr
es

ió
n

Se han eliminado las ventanas de la protección 
del vaso y se ha cubierto el vaso interior con la 
“ p r o t e c c i ó n  d e  v a s o  t r a n s p a r e n t e  d e 
policarbonato” . Incluso si el producto se usa en 
un entorno expuesto a productos químicos o 
aceite, que no se pegan al vaso al que se 
aplica la presión interna. Esto puede reducir el 
efecto directo sobre el vaso.

Protección del vaso transparente
Vaso interior

Protección del vaso
Vaso interior

eentntettee

Mejorada resistencia medioambiental: 
la protección de vaso transparente permite proteger el vaso interior.

Diseño de 
doble capa 

Modelo existente: AW 0 AW 0-A

Se puede usar una protección del vaso transparente para comprobar 
la presencia de condensación en el interior de la carcasa del fi ltro y la 
cantidad de aceite restante en el lubricador en toda la periferia.

Los condensados 
se pueden 
visualizar desde 
cualquier punto.

Pueden producirse  
grietas en la parte 
en la que se aplique 
la presión interna.
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Combinaciones estándar

Filtro de aire + Filtro micrónico + Regulador

AC20C-A a AC40C-A
Símbolo

ACCA 30
q

03
e

DG
r t yw

Forma de pedido

• Opción/semi-estándar: seleccione uno de cada de la a  a la j.
• Símbolo de opción/accesorios/semi-estándar: Cuando se requiera 

más de una especi � cación, indíquelas en orden alfanumérico.
Ejemplo) AC30C-F03DM-SV-1NR-A

Símbolo Descripción
q

Tamaño del cuerpo
20 25 30 40

w Modelo roscado
— Rc
N NPT
F G
+

e Tamaño de conexión

01 1/8 — — —
02 1/4
03 3/8 —
04 1/2 — — —
06 3/4 — — —
+

r

O
pc

ió
n

 N
ot

a 
1)

a
Purga 

automática
tipo � otador

— Sin purga automática
C Nota 2) N.C. (normalmente cerrada) La conexión de purga está cerrada cuando no se aplica presión.
DNota 3) N.A. (normalmente abierta) La conexión de purga está abierta cuando no se aplica presión. —

+

b Manómetro  

Nota 4)

— Sin manómetro
G Manómetro redondo (con indicador de límite)
M Manómetro redondo (con zonas en colores)
+

t

A
cc

es
or

io
s

c
Presostato

— Sin accesorios
S  Nota 5) Posición de montaje: AF+AFM+ S +AR

Espaciador en T T  Nota 5) Posición de montaje: AF+AFM+ T +AR
+

d
Válvula de 3 vías

para evacuación de
la presión residual

— Sin accesorios
V Posición de montaje: AF+AFM+AR+ V

V1  Nota 6) Posición de montaje: V +AF+AFM+AR
+

y

Se
m

i-e
st

án
da

r

e Presión de
regulación  Nota 7)

— 0.05 a 0.7 MPa
1 0.02 a 0.2 MPa
+

f Vaso

— Vaso de policarbonato
2 Vaso metálico
6 Vaso de nylon
8 Vaso metálico con indicador de nivel —
C Con protección del vaso — — —

6C Con protección del vaso (vaso de nylon) — — —
+

g

Conexión de
purga del

� ltro regulador
Nota 12)

— Con grifo de purga

J  Nota 8)
Guía de purga 1/8 — — —
Guía de purga 1/4 —

W  Nota 11) Grifo de purga con conexión con boquilla (para tubo de nylon ø6 x ø4) —
+

h Mecanismo
de alivio

— Modelo con alivio
N Modelo sin alivio
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Combinaciones estándar  Serie AC20C-A a AC40C-A

A
C

AF
+ A

R
+ A

L
AW

+ A
L

AF
+ A

R
AF

+ A
FM

+ A
R

AW
+ A

FM
A

F
Ac

ce
so

rio
s

AF
M

 / A
FD

A
R

A
L

A
W

AC40C-AAC20C-A

Nota 1) Condiciones: presión de entrada del separador de neblina: 0.7 MPa; el � ujo nominal depende de la presión de entrada. Mantenga el � ujo de aire dentro del 
rango de caudal nominal para evitar el � ujo de lubricante por el lado de salida.

Nota 2) Cuando la concentración de neblina de aceite en el lado de salida del compresor es de 30 mg/m 3 (ANR).
Nota 3) La junta tórica del vaso y otras juntas están ligeramente lubricadas

Características técnicas estándar

Símbolo Descripción
q

Tamaño del cuerpo
20 25 30 40

y

Se
m

i-e
st

án
da

r

i Dirección del 
caudal

— Dirección del caudal: de izquierda a derecha
R Dirección del caudal: de derecha a izquierda
+

j Unidades
de presión

— Placa de identi�cación y manómetro en: MPa
Z  Nota 9) Placa de identi�cación, placa de precaución para el vaso y manómetro en: psi, °F  Nota 10)  Nota 10)  Nota 10)  Nota 10)

Modelo AC20C-A AC25C-A AC30C-A AC40C-A AC40C-06-A

Componente

Filtro de aire [AF] AF20-A AF30-A AF30-A AF40-A AF40-06-A

Filtro micrónico [AFM] AFM20-A AFM30-A AFM30-A AFM40-A AFM40-06-A

Regulador [AR] AR20-A AR25-A AR30-A AR40-A AR40-06-A

Tamaño de conexión 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4, 3/8, 1/2 3/4

Conexión del manómetro [AR] 1/8

Fluido Aire

Temperatura ambiente y de �uido – 5 a 60 °C (sin congelación)

Presión de prueba 1.5 MPa

Presión máx. de trabajo 1.0 MPa

Presión mín. de trabajo 0.05 MPa

Rango de presión de regulación [AR] 0.05 a 0.7 MPa

Grado de � ltración nominal [AF/AFM] AF: 5 m, AFM: 0.3 m (tamaño de partículas � ltradas al 99.9%)

Concentración de neblina de aceite en el lado de salida [AFM] MAX 1.0 mg/m 3 (ANR) (  0.8 ppm)  Nota 2) Nota 3)

Caudal nominal [L/min (ANR)] [AFM] Nota 1) 200 450 450 1100 1100

Material del vaso [AF/AFM] Policarbonato

Protección del vaso [AF/AFM] Semi-estándar (Acero) Estándar (Policarbonato)

Diseño del regulador [AR] Modelo con alivio

Peso [kg] 0.39 0.67 0.82 1.53 1.66

Nota 1) Las opciones G y M no están montadas y se 
envían sueltas.

Nota 2) Cuando no se aplica presión, el mecanismo 
de purga automática no se activa y el 
condensado permanece en el vaso. No 
obstante, se recomienda eliminar el 
condensado residual antes de � nalizar la 
jornada laboral.

Nota 3) Si el compresor es pequeño (0.75 kW, 
caudal de descarga inferior a 100 L/min 
[ANR]), al iniciarse el funcionamiento se 
puede producir una fuga de aire por el grifo 
de purga. Se recomienda el uso del modelo 
N.C.

Nota 4) Cuando se instale el manómetro,
se instalará un manómetro de 1.0 MPa para
el modelo estándar (0.7 MPa), mientras que
se instalará un manómetro de 0.4 MPa para
el modelo de 0.2 MPa.

Nota 5) La posición de � jación varía en función del
montaje del presostato.

Nota 6) Asegúrese de que la presión de salida se
libera hasta alcanzar la presión atmosférica
usando un manómetro.
Para la especi � cación V1, use el regulador
con una presión de regulación de 0.15 MPa
o superior para garantizar la evacuación de
la presión.

Nota 7) La presión se puede ajustar a un valor 
superior a la presión especi � cada en 
algunos casos, aunque debe usarse dentro 
del rango de especi � cación.

Nota 8) Sin función de válvula.
Nota 9) Para los tipos de rosca NPT. En la unidad de 

presión se muestran los valores en MPa y 
PSI simultáneamente. Manómetro redondo 
(con zonas en colores): No se puede usar 
con la opción M. Disponible bajo demanda 
como ejecución especial.

Nota 10) : Sólo para los tipos de rosca NPT.
Nota 11) La combinación de vaso metálico 2 y 8 

no está disponible.
Nota  12)  La combinación de purga automática tipo 

� otador: C y D no está disponible.



Modelo aplicable AC20C-A AC25C-A  a AC40C-06-A

Características semi-
estándar opcionales

Con purga automática 
(N.C.)

Con guía de purga Vaso metálico
Vaso metálico con guía de 

purga
Con purga automática (N.A./N.C.)

Dimensiones

M5 x 0.8

B

1/8

BDistancia
entre
caras 14

B

1/8

B

Distancia
entre
caras 14

B

Modelo roscado/Rc, G: Conexión instantánea ø10
Modelo roscado/NPT: Conexión instantánea ø3/8"

N.C.: Gris

N.A.: Negro

B

1/4

B

Distancia
entre
caras 17

B

1/4

B

Distancia
entre
caras 17 1/4

B

Distancia
entre
caras 17

Conexión con
boquilla Tubo
aplicable: T0604

B

Modelo aplicable AC25C-A  a AC40C-06-A

Características semi-
estándar opcionales

Vaso metálico
Vaso metálico con guía de 

purga
Vaso metálico

con indicador de nivel
Vaso metálico con indicador
de nivel y con guía de purga

Con guía de purga
Grifo de purga con conexión 

con boquilla

Dimensiones

Modelo

radnátse-imes sacitsíretcaraCselanoicpo sacincét sacitsíretcaraC

Manómetro redondo
Manómetro redondo

(con zonas en colores)
Con purga
automática

Con conexión
con boquilla

Con guía
de purga

Vaso 
metálico

Vaso metálico
con guía de purga

Vaso metálico
con indicador de nivel

Vaso metálico con indicador
de nivel y con guía de purga

H J H J B B B B B B B
AC20C-A ø37.5 58.5 ø37.5 59.5 104.9 —   91.4   87.4   93.9 — —

AC25C-A ø37.5 58.5 ø37.5 59.5 156.8 123.6 121.9 117.6 122.1 137.6 142.1

AC30C-A ø37.5 65 ø37.5 66 156.8 123.6 121.9 117.6 122.1 137.6 142.1

AC40C-A ø42.5 72 ø42.5 72 186.9 155.6 153.9 149.6 154.1 169.6 174.1

AC40C-06-A ø42.5 72 ø42.5 72 188.9 157.6 155.9 151.6 156.1 171.6 176.1

Modelo

Características estándar

P 1 P 2 A B C E F G J
Montaje con �jación

M N Q 1 Q2 R S U V
AC20C-A 1/8, 1/4 1/8 126.4 87.6 23.5 — 41.6 23.4 30 43.2 24 33 5.5 12 3.5 29

AC25C-A 1/4, 3/8 1/8 167.4 115.1 23.5 30 55.1 50 30.5 41 57.2 35 — 7 14 4 41

AC30C-A 1/4, 3/8 1/8 167.4 115.1 27 30 55.1 50 30.5 41 57.2 35 — 7 14 4 41

AC40C-A 1/4, 3/8, 1/2 1/8 220.4 147.1 33.5 38.4 72.6 75 36.1 50 75.2 40 — 9 18 5 48

AC40C-06-A 3/4 1/8 235.4 149.1 33.5 38.4 77.6 75 39.6 50 80.2 40 — 9 18 5 48
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SalidaEntrada SalidaEntrada

AC20C-A AC25C-A a AC40C-06-A

Dimensiones
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Serie AC20C-A  a AC40C-A


